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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

INOX SPRAY
Farba na bazie alkidowych i silikonowych żywic.  Służy do zabezpieczania, ochro-
ny elementów stalowych i żeliwnych przed czynnikami atmosfery przemysłowej.  
Do profesjonalnego stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, we-
wnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w środowisku suchym i wilgotnym

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE:
Powierzchnie metalowe: żelazo, aluminium, stal. 
Ochrona metalowych konstrukcji żelaznych, 
rurociągów, okapów, obudów, narzędzi pracy, 
elementów małej architektury.

CZAS WYSYCHANIA:
Powierzchnia: 10 min
Na dotyk: 20 min
Całkowicie: 6 h

SPOSÓB UŻYCIA:
Oczyścić powierzchnię przy użyciu rozpuszczal-
nika. Jeśli to konieczne gładko przeszlifować po-
wierzchnię przy użyciu papieru ściernego. Przed 
użyciem produkt wymieszać poprzez energiczne 
potrząsanie. W celu uniknięcia zacieków natry-
skiwać dwie warstwy z odległości 20-30 cm.


