KARTA CHARAKTERYSTYKI
KLEJ DO GWINTOW

Data wydania 22.02.2023
Data aktualizacji: 22.02.2023

Wersja PL: 1.0
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: KLEJ DO GWINTOW
Substancja / mieszanina: mieszanina

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zastosowanie zidentyfikowane: Anaerobowy klej - uszczelniacz.
Zastosowanie odradzane: nie okre$lono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Dystrybutor: Matech s.c
ul. Sadowa 7, 25-028 Kielce
+48 41 3479532, 604 089 909
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@matech.net.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego: 48 41 3479532 — godz. 8.00 — 16.00
112 (ogdIny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne);

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska
Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych. Dziata draznigco na
skore. Dziata draznigco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania:
Piktogramy:

Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Substancje stwarzajace zagrozenie
Dimetakrylan 2,2'-etylenodioksydietylu
metakrylan 2-hydroksyetylu
wodoronadtlenek a, a-dimetylobenzylu
1-acetylo-2-fenylohydrazyna

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
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P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P261 Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac¢ sie z lekarzem.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz na instrukcje w zakresie pierwszej pomocy na
etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngé porady/zgtosic
sie pod opieke lekarza.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem
XIll, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Substancja: Nie dotyczy.

3.2 Mieszanina: Niebezpieczne skfadniki:

Numery Nazwa substancji Zawartos¢ | Klasyfikacja zgodnie z Uwaga
identyfikacyjne w % masy | rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
CAS: 109-16-0 Dimetakrylan 2,2'- | 25-40 Skin Sens. 1, H317
WE: 203-652-6 etylenodioksydietylu
Numer rejestracji:
01-2119969287-21
Index: 607-124-00-X metakrylan 2- | 15-25 Skin Irrit. 2, H315 2
CAS: 868-77-9 hydroksyetylu Skin Sens. 1, H317
WE: 212-782-2 Eye Irrit. 2, H319
Numer rejestracji:
01-2119490169-29
Index: 617-002-00-8 wodoronadtlenek a, a- | 1-3 Org. Perox. E, H242
CAS: 80-15-9 dimetylobenzylu Acute Tox. 4, H302
WE: 201-254-7 Acute Tox. 3, H311
Numer rejestracji: Skin Corr. 1B, H314
01-2119475796-19 Acute Tox. 3, H331
STOT RE 2 (**), H373
Aquatic Chronic 2, H411
Specyficzne stezenie graniczne:
Skin Irrit. 2, H315: 3% < C< 10
%
Eye Irrit. 2, H319: 1 % < C < 3
%
STOT SE 3, H335: C < 10 %
Eye Dam. 1, H318: 3 % < C < 10
%
Skin Corr. 1B, H314: C > 10 %
CAS: 114-83-0 1-acetylo-2- <0,5 Acute Tox. 3, H301
WE: 204-055-3 fenylohydrazyna Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
CAS: 617-94-7 2-fenylopropan-2-ol <0,25 Acute Tox. 4, H302
WE: 210-539-5 Acute Tox. 3, H311
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412
Index: 601-024-00-X kumen <0,25 Flam. Lig. 3, H226 1,3,4
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CAS: 98-82-8
WE: 202-704-5

Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Index: 603-001-00-X
CAS: 67-56-1
WE: 200-659-6

metanol

<0,01

Flam. Lig. 2, H225

Acute Tox. 3, H301+H311+H331
Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 1 (**), H370
Specyficzne stezenie graniczne:
STOTSE 1, H370: C > 10 %
STOT SE 2, H371: 3% < C< 10
%

Uwagi

** nie mozna wykluczy¢ innej drogi narazenia
1 Uwaga C: Niektére substancje organiczne sg wprowadzane do obrotu w postaci okreslonego izomeru

albo w

postaci mieszaniny kilku izomerow. W tym przypadku dostawca musi podac na etykiecie, czy substancja

jest

okreslonym izomerem wtasciwym, czy mieszaning izomerow.
2 Uwaga D: Niektore substancje, ktore sg sktonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozktadu, sg generalnie
wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postac, w jakiej sg one wymienione w czesci 3.
Jednakze takie substancje sg czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym

przypadku

dostawca musi podaé na etykiecie nazwe substancji, a nastepnie wyraz ,niestabilizowany”.

3 Substancja, dla ktérej ustalono limity narazenia.

4 Substancja, dla ktérej istniejg biologiczne wartosci graniczne.
5 Zastosowanie substancji ograniczone jest w zatgczniku XVII rozporzgdzenia REACH
Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Dbaj o wtasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy

powiadomié

lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy

umiescic

poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowg i zadbac o droznosc¢ drog

oddychania, nigdy

nie wywotywa¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac¢ o to, aby nie doszto do

zaduszenia sie

wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadz reanimacje
poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadz sztuczne oddychanie.

Zatrzymanie

akcji serca - natychmiast wykonuj posredni masaz serca.

W przypadku dostania si¢ do drég oddechowych

Natychmiast przerwij narazenie, przenies poszkodowanego na swieze powietrze. Zabezpiecz
poszkodowanego przed
przeziebieniem. Zapewnij opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, duszno$ci i inne objawy.

W przypadku kontaktu ze skéra

Odtéz zabrudzong odziez. Omyj dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie

doszio do
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poranienia skory, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opieke lekarza, jezeli
utrzymuje sie

podraznienie skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany
nosi

soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wyptukuj co najmniej przez 10 minut. Zapewnij lekarskg i - o
ile to

mozliwe - specjalistyczng opieke.

W przypadku potkniecia

Nalezy upewnic sig, ze nie nastgpita blokada drég oddechowych. Wyptuka¢ jame ustng wodg i wypié¢ 2-5 dl
wody. W

przypadku osoby z problemami zdrowotnymi zapewnij opieke lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

W przypadku kontaktu ze skéra

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory, podraznienie, swedzenie, zaczerwienienie, powstawanie
pecherzy.

W przypadku dostania sie do oczu

Dziata draznigco na oczy, podraznienie oka, tzawienie, zaczerwienienie, swedzenie, ktujgcy bol.

W przypadku potkniecia

Podraznienie, nudnosci, biegunke i wymioty.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z

poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.
Niewtasciwe Srodki gasnicze

Woda — petny strumien.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw.
Wdychanie

niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu
ochronnego na

cate ciato. Nie pozwdl, aby skazone $rodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i
gruntowych.

| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Uzywaj roboczych srodkéw ochrony osobistej. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i
8. Nie
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wdycha¢ mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skorg. Przewietrzy¢ obszar
rozlania.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wod powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Przykryj rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujgcym (piasek, krzemionka, gleba
oraz inne

odpowiednie materiaty absorpcyjne, itp.), zgromadz w dobrze zamknietych naczyniach i usun zgodnie z
sekcjg 13. W

przypadku wycieku wigkszej ilosci produktu nalezy poinformowac strazakow oraz inne kompetentne
wiadze. Po

usunieciu preparatu umyj skazone miejsce duzg iloscig wody. Nie uzywaj rozpuszczalnikéw.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8.1 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapobiegaj powstawaniu gazéw i par w stezeniach przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla
atmosfery

roboczej. Nie wdychaé mgty/par/rozpylonej cieczy. Nie dopus¢ do kontaktu z oczami i skora.
Zanieczyszczonej

odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wypierz zanieczyszczone ubranie przed ponownym
uzyciem.

Zanieczyszczonej odziezy roboczej nie nalezy wyrzucac¢ poza miejsce pracy. Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢
podczas

stosowania tego produktu. Doktadnie umy¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu. Stosowaé wytgcznie na
zewnatrz

lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Uzywaj roboczych srodkéw ochrony osobistej zgodnie z
sekcjg 8.

Przestrzegaj obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowuj w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i
dobrze

wietrzonych miejscach. Przechowywac pod zamknieciem. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.
Chroni¢ przed

Swiattem stonecznym. Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu.

Temperatura magazynowania min 5 °C, max 40 °C

Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/mieszaniny

Maksymalny okres przechowywania

é4 miesigce
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla srodowiska pracy.

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosé Uwaga
kumen (CAS: 98-82-8) NDS 50 mg/m3 Oznakowanie substancji notacjq
NDSCh 250 mg/m3 ~Skdra” oznacza, ze wchitanianie
substancji przez skére moze
by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu droga oddechowa.
metanol (CAS: 67-56-1) NDS 100 mg/m3 Oznakowanie substancji notacjq
NDSCh 300 mg/m3 ~Skdra” oznacza, ze wchitanianie
substancji przez skére moze
by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowa.
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosé Uwaga
kumen (CAS: 98-82-8) OEL 8 godzin 100 mg/m3 skoéra
OEL 8 godzin 20 ppm
OEL 15 minut 250 mg/m3
OEL 15 minut 50 ppm
OEL 8 godzin 50 mg/m3 Podczas monitorowania
OEL 8 godzin 10 ppm narazenia nalezy uwzgledni¢
OEL 15 minut 250 mg/m3 odpowiednie biologiczne
OEL 15 minut 50 ppm wartosci monitorowania
zalecane przez Komitet
Naukowy ds. Dopuszczalnych
Norm Zawodowego Narazenia
na Oddziatywanie Czynnikow
Chemicznych w Pracy (SCOEL).,
skéra
metanol (CAS: 67-56-1) OEL 8 godzin 260 mg/m3 skéra
OEL 8 godzin 200 ppm
Biologiczne wartosci graniczne
Nazwa Parametr Wartosé Testowany
materiat
kumen (CAS: 98-82-8) 2-fenylopropan-2-ol 7 mg/g kreatyniny Mocz
DNEL
metakrylan 2-hydroksyetylu
Pracownicy / Droga Wartosc¢ Wptyw Okreslenie Zrodto
konsumenci narazenia wartosci
Pracownicy Po 1,3 mg/kg Przewlekte skutki
naniesieniu m.c./dzien ogolnoustrojowe
na skore
Pracownicy Inhalacyjna 4,9 mg/m3 Przewlekte skutki
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Drogg 0,83 mg/kg Przewlekte skutki
pokarmowg m.c./dzien ogdlnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna 2,9 mg/ms3 Przewlekte skutki
ogdlnoustrojowe
Pracownicy Po 0,83 mg/kg Przewlekte skutki
naniesieniu m.c./dzien ogdlnoustrojowe
na skére
PNEC
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metakrylan 2-hydroksyetylu

Droga narazenia Wartosé Okreslenie wartosci Zrédio
Woda pitna 0,482 mg/I
Woda morska 0,482 mg/I
Woda (okresowy wyciek) 1 mg/I
Woda morska (okresowy 1 mg/I
wyciek)
Osady stodkowodne 3,79 mg/kg
m.c./dzien
Osady morskie 3,79 mg/kg
m.c./dzien
Gleba (rolna) 0,476 mg/kg
m.c./dzien
Mikroorganizmy podczas 10 mg/I
oczyszczania $ciekow

8.2 Kontrola narazenia:

dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Mozna to osiagna¢ poprzez lokalne
odsysanie powietrza lub efektywne ogdlne wietrzenie. Jezeli nie mozna dotrzymacé NDS-P w ten sposéb, nalezy

uzywac odpowiedniej ochrony uktadu oddechowego. W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed
przerwg na jedzenie i wypoczynek nalezy dokfadnie umy¢ rece wodg i mydtem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy).

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu np. z kauczuku nitrylowego, PCV. Przestrzegajac
zalecen konkretnego producenta rekawic wybierz odpowiednia grubos$¢, materiat i przepuszczalnos¢. Przestrzegaj
innych zalecen producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku zabrudzenia skory nalezy
ja doktadnie obmy¢. W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubior ochronny odpowiedni do

potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.

Ochrona drég oddechowych

Pétmaska z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrzad do oddychania w przypadku
przekroczenia limitdw narazenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Zagrozenie cieplne
Brak danych.
Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac¢ zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor

Zapach

Temperatura topnienia/krzepniecia

ciekte
niebieski
brak danych
brak danych

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia

Palnosé materiatéw

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢ kinematyczna

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
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Lepkos¢ 1300 — 3000 cP (Lepkos¢ dynamiczna)
Rozpuszczalnos¢ w wodzie brak danych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢

wspotczynnika log) brak danych
Preznos¢ pary brak danych
Gestosé lub gestos¢ wzgledna

gestosc brak danych
Gestos¢ wzgledna 1,095
Wzgledna gestos¢ pary brak danych
Charakterystyka czgsteczek brak danych
9.2. Inne informacje

brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢

Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny. Niestabilny pod wptywem s$wiatta.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sq znane. Przy prawidtowym stosowaniu nie nalezy spodziewac sie niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, ktoérych nalezy unikac¢

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chron przed ptomieniami,
iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materiatly niezgodne

Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajacymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstajq. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstaja
niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Wdychanie par rozpuszczalnikow powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla srodowiska pracy moze
doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.
Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.

Toksycznosé ostra

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridw klasyfikacji.

2-fenylopropan-2-ol

Droga narazenia Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Ptec
ekspozydji

Drogg pokarmowg | LDso 1300 mg/kg Szczur

Po naniesieniu na LDso 4300 mg/kg Krolik

skére

Dimetakrylan 2,2'-etylenodioksydietylu

Droga narazenia Parametr Wartosé Czas trwania Gatunek Ptec
ekspozycji
Droga pokarmowg | LDso 10837 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)
Kumen
Droga narazenia Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Ptec

ekspozycji
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Drogg pokarmowa | LDso 2910 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)

Inhalacyjna LCso 9,83 mg/I 4 godziny Szczur (Rattus
norvegicus)

metakrylan 2-hydroksyetylu

Droga narazenia Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Ptec
ekspozycji
Drogaq pokarmowa | LDso 5564 mg/kg Szczur (Rattus
norvegicus)
Po naniesieniu na LDso >5000 mg/kg Krélik
skore
metanol
Droga narazenia Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Ptec
ekspozycji
Drogq pokarmowg | LDso 1187 mg/kg m.c. Szczur
LDso 1400 mg/kg
LDso 300 mg/kg Krolik

wodoronadtlenek a, a-dimetylobenzylu

Droga narazenia Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Ptec
ekspozycji

Po naniesieniu na LDso 1060 mg/kg Szczur

skére

Po naniesieniu na LDso 530 mg/kg

skore

Inhalacyjna LCso 220 ppm Szczur

Inhalacyjna LCso 1,24 mg/I 4 godziny Szczur

(pyty/mgty)

Dziatanie zrace/drazniace na skore

Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Dzialanie rakotwoércze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

Kumen
Droga Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Ptec Zrédto
narazenia

IARC group 2B -
Prawdopodo
bnie
rakotworczy
dla ludzi

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
Metanol

Wptyw Parametr Wartos¢ Wynik Gatunek Pte

NOAEL 1000 mg/kg m.c. Mysz

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
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Dimetakrylan 2,2'-etylenodioksydietylu

Droga Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwania | Wynik Gatunek Ptec
narazenia ekspozycji

Inhalacyjna LOAEC OECD 413 350 ppm 90 dni Szczur

(gazy)

Droga NOAEL OECD 422 1000 mg/kg 90 dni Szczur

pokarmowg

Inhalacyjna NOAEC OECD 413 100 ppm 90 dni Szczur

metakrylan 2-hydroksyetylu

Droga Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwania | Wynik Gatunek Ptec
narazenia ekspozycji

Inhalacyjna LOAEC OECD 413 350 ppm 90 dni Szczur

(gazy)

Inhalacyjna LOAEC OECD 413 100 ppm 90 dni Szczur

(gazy)

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)

2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Toksycznos¢ ostra
2-fenylopropan-2-ol

Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozydji
LCso 11,714 mg/! Ryby
Dimetakrylan 2,2'-etylenodioksydietylu
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 16,4 mg/l Ryby (Danio rerio)
ECso >100 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)
ECso 72,8 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)
Kumen
Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 2,7 mg/I Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
ECso 1,2 mg/I Rozwielitki (Daphnia
magna)
ErCso 2,01 mg/I Algi
metakrylan 2-hydroksyetylu
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozydji
LCso >100 mg/I Ryby
ECso 380 mg/I Rozwielitki (Daphnia
magna)
ECso 836 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)
ECso 345 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)
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| ErCso | 710 mg/! Algi
Metanol
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 15400 mg/I 96 godzin Ryby
ECso 1340 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia
magna)
ECso 22000 mg/I 72 godzin Algi (Selenastrum
capricornutum)
Log Pow -0,77
wodoronadtlenek a, a-dimetylobenzylu
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso 3,9 mg/I Ryby (Oncorhynchus
myKkiss)
ECso 18,84 mg/I Rozwielitki (Daphnia
magna)
CErso 3,1 mg/I Algi
Toksycznos¢ chroniczna
Dimetakrylan 2,2'-etylenodioksydietylu
Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LOEC 100 mg/I 21 dni Rozwielitki (Daphnia
magna)
NOEC 32 mg/I 21 dni Rozwielitki (Daphnia
magna)
kumen
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozycji
NOEC 0,35 mg/I Rozwielitki (Daphnia
magna)
NOEC 0,22 mg/I Algi (Selenastrum
capricornutum)
metakrylan 2-hydroksyetylu
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozydji
LOEC 49,6 mg/I 21 dni Algi
NOEC 24,1 mg/I 21 dni Algi
NOEC 24 mg/| Rozwielitki
Metanol
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozydji
NOEC 208 mg/I 21 dni
wodoronadtlenek a, a-dimetylobenzylu
Parametr Wartos¢ Czas trwania | Gatunek Srodowiska
ekspozycji
NOEC 1 mg/I Algi

12.2. Trwatosé i zdolnoéé¢ do rozkitadu

brak danych

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

2-fenylopropan-2-ol
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Parametr Wartosé Czas trwania Gatunek Srodowiska Temperatura Zrodto
ekspozycji [°C]

Log Pow 1,95 mg/kg

Dimetakrylan 2,2'-etylenodioksydietylu

Parametr Wartosé Czas trwania Gatunek Srodowiska Temperatura Zrodto
ekspozycji [°C]

Log Pow 1,88 ChemlIDpl

us

Kumen

Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Srodowiska Temperatura Zrbdto
ekspozycji [°C]

3,66

wodoronadtlenek a, a-dimetylobenzylu

Parametr Wartos¢ Czas trwania Gatunek Srodowiska Temperatura Zrédto
ekspozycji [°C]

Log Pow 2,16 mg/kg

Brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Brak danych dla mieszaniny.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE)
2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niebezpieczenstwo skazenia srodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych
naczyniach do zbierania odpaddw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpaddéw
(wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpadow lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac¢ do recyklingu. Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w
miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca uzytkowania.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpadow opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadéw

08 04 09 Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne *
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu

Strona 12 z 15




KARTA CHARAKTERYSTYKI
KLEJ DO GWINTOW

Data wydania 22.02.2023
Data aktualizacji: 22.02.2023

Wersja PL: 1.0

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu.
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

nie istotne

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

nie istotne

14.4. Grupa pakowania

nie istotne

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

nie istotne

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie istotne

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i
ograniczaniu substancji chemicznych, o powotaniu Europejskiej Agencji Chemikaliéw, o zmianie dyrektywy
1999/45/WE i o uniewaznieniu rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1488/94,
dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w
obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym
brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia
2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (Dz. U. nr, poz. 445). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o
zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Ograniczenie zgodnie z Aneksem XVII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu
obowiazujacym

metanol
Ograniczenie | Warunki ograniczenia
69 Nie jest wprowadzany do obrotu do powszechnej sprzedazy po dniu 9 maja 2019 r. w ptynach do

spryskiwaczy szyb samochodowych lub do odmrazania szyb samochodowych, w stezeniu rdwnym lub
wiekszym niz 0,6 % masowo.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego (mieszanina).

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H242 Ogrzanie moze spowodowac pozar.

H301 Dziata toksycznie po potknigciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Strona 13 z 15




KARTA CHARAKTERYSTYKI
KLEJ DO GWINTOW

Data wydania 22.02.2023
Data aktualizacji: 22.02.2023

Wersja PL: 1.0

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie dréog oddechowych.

H370 Powoduje uszkodzenie narzadow.

H371 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddw.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie

powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

H301+H311+H331 Dziata toksycznie po potknieciu, w kontakcie ze skdorg lub w nastepstwie wdychania
Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 Unika¢ wdychania mgty/par/rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ rece i dotkniete czesci ciata po uzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ woda przez kilka minut.
Wyjacé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z lekarzem.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz na instrukcje w zakresie pierwszej pomocy na
etykiecie).

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢
sie pod opieke lekarza.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia
Produkt nie moze by¢ - bez specjalnej zgody producenta/importera - wykorzystywany w innym celu, niz zostato
podane w sekgji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie
ochrony zdrowia.

Wyjasnienie skrotéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEso Stezenie substancji, przy ktdrej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i

pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkow przewozacych

niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow

niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Migedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktorym mozna oczekiwadé, iz spowoduje $mierc

50 % populacji

LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwac, iz spowoduje $mierc 50

% populacji

LOAEC Najnizsze stezenie skutkujace niepozgadanymi efektami

log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektéw niekorzystnych

NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych skutkéw

NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkow

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujacy zdolnos¢ do biokumulacji i toksyczny

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

UE Unia Europejska
UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
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zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowigzujacym brzmieniu.

»~Przepisow modelowych ONZ"

UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub

materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Acute Tox. Toksycznos¢ ostra

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracja,

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Flam. Liq. Substancja ciekta tatwopalna

Org. Perox. Nadtlenek organiczny

Skin Corr. Dziatanie zrace na skore

Skin Sens. Dziatanie uczulajace skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwsza pomocg
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

Informacje dotyczace zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa. Klasyfikacji dokonano na podstawie badan i danych o zawartosci
sktadnikéw niebezpiecznych metoda obliczeniowg w oparciu o rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP). Powyzsze
informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz do$wiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie
okreslonych wiasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony s$rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i s zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie mogg by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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