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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

KLEJ DO GWINTÓW
Klej anaerobowy (średni). Płynne tworzywo sztuczne, które w kontakcie z me-
talem utwardza się. Tworzy elastyczną spoinę, która zabezpiecza przed samo-
czynnym poluzowaniem się i odkręcaniem.

OPAKOWANIE:
Butelka plastikowa 50 ml

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
Minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

PARAMETRY PRODUKTU:
Typ chemiczny: anaerobowy metakrylan 
Kolor: niebieski fluorescencyjny 
Lepkość: 2000-7500 [mPa.s] przy 25°C 
Temperatura zapłonu: > +100°C 
Zawartość rozpuszczalników: brak 
Magazynowanie: do 36 m-cy w temperaturze od 
+8°C do +28°C w oryginalnym opakowaniu
Czas tężenia(wytrzymałość wstępna): 10-20 min
Wytrzymałość funkcjonalna(75%): 1-3 godz.
Wytrzymałość pełna(100%): 5-6 godz

ZASTOSOWANIE:
Chroni przed przeciekami i korozją. Może zastą-
pić podkładki sprężyste, nakrętki kontrujące itp. 
Klej jest odporny na gaz, powietrze, wodę, oleje, 
zasady i wiele innych chemikaliów oraz na ude-
rzenia i drgania. Utrzymuje swoje właściwości 
w temperaturze od –55°C do +150°C. Nadaje się 
tam gdzie wymagany jest częsty montaż lub de-
montaż połączeń gwintowych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Elementy łączone należy oczyścić i dobrze 
odtłuścić. Nie poleca się stosowania tego 
produktu do urządzeń z czystym tlenem, 
chlorem lub innymi silnie utleniającymi się 
substancjami.


