KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 21.03.2023

WERSJA: 1.0/PL

Olej do wiercenia i skrawania

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
Olej do wiercenia i skrawania
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Olej do wiercenia i skrawania
Zastosowania odradzane:. Brak zastosowanh odradzanych.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Matech S.C.
u. Sadowa 7
25-028 Kielce
Tel. +48 604089909
e-mail: biuro@matech.net.pl

14  Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:
Wyroby aerozolowe, kategoria zagrozenia 1 [Aerosol 1]
Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem (H222-H229)
Zagrozenia dla zdrowia:
Dziatanie drazniace na skore Kategoria zagrozenia 2 [Skin Irrit. 2]
Dziata draznigco na skére (H315)
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, kategoria zagrozei 2 [Repr. 2]
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki. (H361)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dzialanie
narkotyczne[STOT SE 3]
Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy (H336)
Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1[Asp. Tox. 1]*
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig (H304)
Uwaga * Mieszaniny wprowadzane do obrotu w postaci aerozoli, nie muszg byé oznakowywane zwrotem Asp. Tox. 1
H304
Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane [STOT RE 2]
Moze powodowac uszkodzenie narzadoéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane (H373)
Zagrozenie dla Srodowiska:
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 2 [Aquatic Chronic 2]
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. (H411).
2.2 Elementy oznakowania

Piktograi I
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GHS02 GHS08 GHS07 GHS09
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Substancje niebezpieczne do wymienienia na etykiecie
Zawiera: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Weglowodory C11-C13, n-alkany, izoalkany, cykloalkany,
<2% weglowodoréw aromatycznych
Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia (H)
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki
Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)
Ogdlne
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
Zapobieganie:
P210 Przechowywac z dala od zrodet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palic.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.
P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy
P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Reagowanie:
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynieé¢ poszkodowanego
na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé.
Przechowywanie:
P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50°C /122°F.
Usuwanie:
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi
przepisami.
Dodatkowe informacje o bezpieczenstwie do umieszczenia na etykiecie
EUH 066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Produkt przeznaczony wylacznie do uzytku zawodowego
2.3 Inne zagrozenia
Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XlII rozporzadzenia
REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)
Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duzg zdolnoscig do bioakumulacji)
Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie w wykazie sporzadzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na
wihasciwosci  zaburzajace gospodarke hormonalng lub substancji zidentyfikowanych jako majace wiasciwosci
zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym
niz 0,1 % masy.

3 SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH
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3.1

3.2

4.1

Substancje:
Nie dotyczy
Mieszaniny:
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008
ut.
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna I‘;IE‘I;(;;V Piktogra Kody
m, kody L. zwrotéw
Klasa zagrozenia i .
haset . wskazujacych
kody kategorii .
ostrzega rodzaj
wczych zagrozenia
CAS: Benzyna lekka obrabiana | 40-60 GHS02 Asp.Tox1 H304
WE (EINECS): 265-151-9 wodorem (ropa naftowa) [1] GHS09 Skin lrrit2 H315
Numer indeksowy: 649-328-00-1 GHS08 Flam.Liq 2 H225
Numer rejestracji wkasciwej: 01-2119473851-33-xxxx GHS07 STOT SE3 H336
Dgr Rep.2 H361
STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 2 H411
CAS: 64742-48-9 Weglowodory C11-C13, n- | 20-40 GHS08 Asp. Tox. 1 H304
WE (EINECS): 918-481-9 alkany, izoalkany, cykloalkany, Dgr EUHO066
Numer indeksowy: <2% weglowodoréw
Numer rejestracji wtasciwej: 01-2119457273-39-xxxx | aromatycznych
CAS: 106-97-8 Butan [1 GHS02 Flam. Gas 1 H220
WE (EINECS):203-448-7 Dgr Press Gas H280
Numer indeksowy: 601-004-00-0
Numer rejestracji wkasciwej:
CAS: 74-98-6 Propan([1] GHS02 Flam. Gas 1 H220
WE (EINECS): 200-827-9 <30 Dgr Press Gas H280
Numer indeksowy: 601-003-00-5
Numer rejestracji wtasciwej:
CAS: 75-28-5 Izobutan GHS02 Flam. Gas 1 H220
WE (EINECS): 200-857-2 Dgr Press Gas H280
Numer indeksowy:
Numer rejestracji whasciwej

pracy

[1] substancja z okres$long na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4:

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Opis Srodkow pierwszej pomocy

W kontakcie ze skora:

W kontakcie z oczami:

W przypadku spozycia:

Wdychanie:

Zdjaé zanieczyszczong odziez. Narazone partie skory ptukac doktadnie biezacg woda z
mydtem. Skonsultowac sie z lekarzem w przypadku wystapienia niepokojgcych objawow.
Zanieczyszczone oczy przeptukiwaé doktadnie wodg przez co najmniej 15 min. Unikac
silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogéwki. Chroni¢ niepodraznione oko,
wyjac szkta kontaktowe. Skonsultowal sie z lekarzem okulista w przypadku wystapienia
podraznienia.

Narazenie tg droga zazwyczaj nie wystepuje. Jednakze w przypadku potkniecia nie
wywotywaé wymiotdéw. Wyptukaé usta woda. Natychmiast skonsultowaé sie z lekarzem,
pokazac etykiete.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj. W razie
ztego samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.
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4.2

43

5.1

5.2

5.3

6.1

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora: Bezposredni kontakt ze skérg moze powodowac odmrozenia. Produkt doprowadzony do
kontaktu ze skéra wywotuje znaczne stany zapalne z rumieniem, strupami lub obrzekiem.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

W kontakcie z oczami: Kontakt moze powodowac fzawienie, zaczerwienienie, podraznienie oczu
Potkniecie: Mdtosci, wymioty, bdl brzucha
Po inhalacji: Moze by¢ draznigcy po wchtonieciu przez drogi oddechowe, jesli dojdzie do ekspozycji

na pary, mgte lub opary z rozktadu termicznego. Moze powodowaé sennos$¢, stan
nieswiadomosci.

Inne zagrozenia: Moze powodowaé uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane; Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie
matki

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczyé objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Nie stosowaé zwartych strumieni wody.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

W warunkach pozaru produkt moze wytwarza¢ szkodliwe gazy sktadajace sie z tlenkéw wegla i innych
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Nie wdychaé produktéw spalania, moze powodowac zagrozenie
dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Nie
nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych. Gaz moze
gromadzic sie przy powierzchni ziemi i przemieszczac sie na dalekie odlegtosci stwarzajac niebezpieczenstwo pozaru
lub wybuchu. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem wody. Zbieraé
zuzyte srodki gasnicze.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdbw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony personel. W przypadku duzych
wyciekdédw odizolowaé zagrozony obszar. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Ogtosi¢ zakaz palenia, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Nie
wdycha¢ rozpylonej cieczy.
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6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek sciekowych, wod lub gleby. W przypadku uwolnienia
duzych ilosci produktu powiadomi¢ odpowiednie wiadze

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowanie zebra¢ mechanicznie. Wyciek zebra¢ za pomoca niepalnych materiatéw wchtaniajacych
ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢ w kontenerach na odpady. Zebrany materiat
potraktowac jak odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone miejsce. Nie uzywaé narzedzi iskrzacych. Nie pali¢ tytoniu.

6.4  Odniesienia do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

7 SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przestrzegac przepiséw prawnych w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Unika¢ kontaktu z oczami i skéra. Stosowaé
srodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania aerozolu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i /lub miejscowa.
Wyeliminowac¢ zrédta zaptonu — nie uzywad otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywa¢ narzedzi iskrzacych i odziezy z
tkanin podatnych na elektryzacje; chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem lub
zarzacym sie materiatem. Zapobiega¢ gromadzeniu sie tadunkow elektrostatycznych.

7.2  Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac tylko w suchym i chtodnym miejscu. Nie wystawiaé na dziatanie temperatur przekraczajacych 50 ° C /
122 ° F. Trzymac z dala od zZrédet ognia i ciepta. Na terenie magazynu przestrzegaé zakazu palenia, uzywania
otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Nie przektuwac, ani nie spala¢ opakowan takze po zuzyciu. Przechowywac z
dala od zywnosci, srodkéw spozywczych i pasz dla zwierzat. Unika¢ kontaktu produktu z silnymi czynnikami
utleniajacymi - kontakt grozi zaptonem oraz z czynnikami korozyjnymi stali- ryzyko uszkodzenia pojemnikéw
aerozolowych i uwolnienia zawartosci

7.3  Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekgji 1.2.

8 SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1  Parametry dotyczace kontroli

PL: Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa )/ Weglowodory C11-C13, n-alkany, izoalkany,
cykloalkany, <2% weglowodoréw aromatycznych

NDS 500mg/m?

NDSCh 1500 mg/m?

PL: Butan [106-97-8]

NDS 1900 mg/m3

NDSCh 3000 mg/m?

PL: Propan [74-98-6]

NDS | 1800g/m?

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy [Dz.U. 2021 r.
poz. 325]
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8.2
8.2.1

8.2.2

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011; zmieniony przez Dz.U.2022.2662).

Wartosc i DNEL i PNEC:

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) [CAS: 64742-49-0]

DNEL

pracownik (skora, toksycznosé przewlekta) 13 mg/kg/dzien
pracownik (wdychanie, toksyczno$é przewlekta) 93 mg/m?
konsument (skora, toksyczno$é przewlekia) 7 mg/kg/dzieh
konsument (wdychanie, toksyczno$¢ przewlekta) 20 mg/m?
konsument (doustnie, toksycznos¢ przewlekta) 6 mg/kg/dzien
PNEC

woda, osad, gleba, oczyszczalnia Sciekdw, ssaki | Nie dotyczy

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).
Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Nie wdycha¢ aerozolu. Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja
ogolna pomieszczenia. Do niektérych stanowiskach pracy moze okaza¢ sie konieczna miejscowa wentylacja
wyciggowa.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnos$ci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta $rodka ochrony indywidualnej.
W sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej
izolujgce organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

Uwaga: Aerozole, podobnie jak wiekszosé¢ oparéw / mgiet, nigdy nie powinny by¢ stosowane w
pomieszczeniach zamknietych bez odpowiedniej wentylacji.

Drogi oddechowe: W normalnych warunkach stosowania nie s3 wymagane. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowaé zatwierdzony respirator z pochtaniaczem typu AX. W przypadku prac
w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu, duzej
niekontrolowanej emisji lub innych okolicznosci, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje
dostatecznej ochrony stosowac aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Rece i skora: Przy manipulowaniu matymi ilosciami nie jest wymagana specjalna ochrona. Podczas
duzych ekspozycji stosowac: rekawice ochronne. Zalecany materiat na rekawice: kauczuku
nitrylowy, minimalny czas przebicia: 120 minut, minimalna grubosé: 0,4 mm. Nosi¢ odziez
ochronna. W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny
odpowiedni do potencjalnego zagrozenia, adekwatnie do istniejacych zagrozen
termicznych, chemicznych lub mechanicznych
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu. Odpornos¢ materiatéw, z ktdérych wykonano rekawice musi by¢ sprawdzona przed
zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat czasu przenikania przez
nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i
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823

9.1

9.2
9.2.1

9.2.2

natychmiastowa ich wymiane, jedli wystapig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia
(rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie)

Oczy: Przy manipulowaniu matymi ilosciami nie jest wymagana specjalna ochrona. Podczas
duzych ekspozycji zaleca sie¢ stosowanie okularéw ochronnych chroniacych przed mgts,
kroplami cieczy i rozpryskiem lub przytbicy.

Inna ochrona skory: Odpowiednie obuwie i wszelkie dodatkowe $rodki ochrony skéry powinny byé wybierane
w zaleznosci od wykonywanego zadania i zwigzanego z nim ryzyka, i powinny by¢
zatwierdzone przez specjaliste przed uzyciem tego produktu.

Higiena pracy: Obowiazujg przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy zdjgé zanieczyszczone
ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢

podczas pracy.

Kontrola narazenia sSrodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z

wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Palnos$¢ materiatéw :

Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepko$¢ kinetycznna [mm?/s]:
Rozpuszczalnosé:

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Preznos¢ pary:

Gestosc wzgledna:

Wzgledna gestosc pary:

Charakterytyka czastek [ciata statego]:
Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Whasciwosci wybuchowe:

Wihasciwosci utleniajace:

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Brak danych

Aerozol

W zaleznosci od asortymentu
Charakterystyczny
Brak danych
80-120°C

Produkt palny

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Nie dotyczy aerozol

Produkt tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem
Ze wzgledu na sktad mieszaniny nie oczekuje sie whasciwosci
utleniajacych
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10.1

10.2
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SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakgji

Zagrozenie wybuchem w kontakcie z powietrzem. Mieszanina moze reagowac z utleniaczami
Warunki, ktorych nalezy unika¢

Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrodet ciepta i ognia, ogrzewania powyzej 500C.
Materiaty niezgodne

Unika¢ mocnych utleniaczy.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniaé ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwigzki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Nie przeprowadzono badan toksykologicznych dla tego produktu, zostat on sklasyfikowany wedtug obowiazujacych
zasad klasyfikacji mieszanin chemicznych. Oceny dokonano na podstawie sktadnikéw wchodzacych w sktad produktu.
Mieszanina jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia. Patrz sekcja 2 Identyfikacja zagrozen
Toksycznos¢ ostra sktadnikéw mieszaniny:

Propan

LC50 (inhalacja, szczur): 800000ppm, 0,25h

Benzyna ciezka obrabiana wodorem (ropa naftowa);

LD50 (doustnie, szczur): >5000mg/kg

Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie zrace/draznigce na skore:

Dziata draznigco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig. Uwaga * Mieszaniny wprowadzane do obrotu
w _postaci aerozoli, nie muszg by¢ oznakowywane zwrotem Asp. Tox. 1 H304
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12.1

12.2
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Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: Bezposredni kontakt ze skérg moze powodowac odmrozenia. Produkt doprowadzony do
kontaktu ze skdéra wywotuje znaczne stany zapalne z rumieniem, strupami lub obrzekiem.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory

W kontakcie z oczami: Kontakt moze powodowac tzawienie, zaczerwienienie, podraznienie oczu
Potkniecie: Mdtosci, wymioty, bdl brzucha
Po inhalagji: Moze by¢ draznigcy po wchionieciu przez drogi oddechowe, jesli dojdzie do ekspozycji

na pary, mgte lub opary z rozktadu termicznego. Moze powodowaé sennos$¢, stan
nieSwiadomosci.
Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Sktadniki mieszaniny nie maja wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos$¢ mieszaniny
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki . Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe
globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyd¢:

e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.

e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem

¢ Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wdd, Sciekéw czy gleby
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
W powietrzu ulega szybkiemu rozproszeniu. W powietrzu zachodzi szybkie utlenianie w procesie reakgji
fotochemicznej
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dla mieszaniny nie okreslono.
Mobilnos¢ w glebie
Komponenty gazowe szybko ulatniaja sie z powierzchni gleby i wody. Mobilno$¢ substancji zalezy od ich wiasciwosci
hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw
klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym zmiennym) oraz organizmdéw glebowych, gtéwnie
(bakterii, grzybdw, glondw, bezkregowcow).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB.
Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikow wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wihasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw o wiasciwosciach zaburzajacych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkédw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolno$¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
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Upewnij sie, ze pojemniki sa puste przed wyrzuceniem (ryzyko wybuchu). Nie przektuwac ani nie pali¢, nawet gdy sa
puste. Usuwac odpady i pozostatosci zgodnie z wymaganiami wtadz lokalnych.

Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (kod 15 01 10%)
Kody odpadoéw: 16 05 04*: gazy w pojemnikach ci$nieniowych (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 21
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

stawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Proponowany kod odpadu:
Podstawa prawna:

14 SEKCJA 14:

INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

&

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towaréw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
srodladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

UWAGA Przepis szczegblny 375 Materialy te przewozone w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych,
jezeli opakowania pojedyncze lub opakowania wewnetrzne opakowan kombinowanych zawierajg nie wiecej niz 5
litrbw w przypadku cieczy lub nie wiecej niz 5 kg masy netto w przypadku materiatéw statych, nie podlegaja
zadnym innym przepisom ADR, pod warunkiem, ze opakowania spetniajag wymagania podane w 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz
od 4.1.1.4 do 4.1.1.8 Umowy ADR.

141 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR/RID/IMDG/IATA: UN 1950
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
ADR/RID:AEROZOLE duszace
IMDG/IATA: AEROSOLS, non-flammble
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 2 (2.2 nalepka)
144 Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: nie dotyczy
14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA: Mieszanina nie stwarza zagrozenia dla srodowiska wg kodu IMDG, ADR, ADN i RID.
14.6 Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
ADR
Kod klasyfikacyjny: 5A
Kod ograniczen przewozu przez tunele:  [E]
Kategoria transportowa: 3
llosci ograniczone (3.4.6): 1L
llosci wytaczone EO
Przepis szczegdlny: 190, 327, 344, 625
Instrukcje pakowania: P207, LP200
IMDG
Kod Ems: F-D, S-U
Sktadowanie: SW1.SwW22
Segregacja: SG69
llosci ograniczone (3.4.6): 1000 ml
Instrukcja pakowania: P207; LP200/PP87; L2
llosci wytgczone EO

Przepis szczegdlny:

63; 190; 277; 327; 344; 381; 959
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15

15.1

IATA

IATA (Pasazer)

llosci wytaczone (IATA) : EO

llosci ograniczone (IATA): Y203

llosci ograniczone maksymalna ilo$¢ netto (IATA): 30 kg G
Instrukcje pakowania (IATA) : 203
Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 75 Kg

IATA (tadunek)

Instrukcje pakowania (IATA) : 203
Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 150 Kg
Przepisy szczeg6lne (IATA) : A98. A145.A167.A802
ERG kod (IATA) : 2L
Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla

substancji lub mieszaniny
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII N 3; N40.N 75

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso Ill) P2 GAZY tATWOPALNE

Gazy tatwopalne, kategoria 1 lub 2

llos¢ progowa (w tonach) wiazaca sie z zastosowaniem
wymogoéw dotyczacych zaktadéw o zwiekszonym ryzyku
10 i o duzym ryzyku 50

E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w
kategorii przewlekte 2

llos¢ progowa (w tonach) wigzaca sie z zastosowaniem
wymogow dotyczacych zaktadéw o zwiekszonym ryzyku
200 i o duzym ryzyku 500

Inne przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczeh w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substangji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy wraz z poézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

15.2

16

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2020, poz.
1114, wraz z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t;. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pdzn. zm.).

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 154,875

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w Zycie zmian do zatgcznikow A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Zrédta informacji
Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych literaturowych,

internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawnych.

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Matgorzata Krenke Na podstawie kart
charakterystyki dostawcow -
Karta wystawiona przez: .Feed Reach Consulting” Metoda obliczeniowa

Powyzsze informacje oparte sa na aktualnych dostepnych danych dotyczgcych produktu, ale takze na doswiadczeniu i
wiedzy w tej dziedzinie producenta. Nie stanowig one opisu jakosci produktu ani gwarancji okreslonych cech. Nalezy
je traktowac jako pomoc dla bezpieczenstwa w transporcie, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. Nie zwalnia to
uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewfasciwe wykorzystanie powyzszych informacji, a takze za niewtasciwe
przestrzeganie norm prawnych w tej dziedzinie.

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Aerosol 1 H222-H229 2.2.1 CLP

Skin lrrit 2 H315 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3 H336 Metoda obliczeniowa
Aquatic Chronic 2 H411 Metoda obliczeniowa
Asp.Tox.4 H304 metoda obliczeniowa
Repr. 2 H361 metoda obliczeniowa
STOTRE 2 H373 metoda obliczeniowa

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H220 Skrajnie tatwopalny gaz

Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny kat. 1

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem
Press Gas Gaz tatwopalny kat. 1
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H225 Woysoce tatwopalna ciecz i pary

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna Kategoria zagrozenia 2

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.

EUH 066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

H315 Dziata draznigco na skore;

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére Kategoria zagrozenia 2

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia

Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, Kategoria zagrozenia 1

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 2

Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 2.

H361

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki.

Repr 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢, Kategoria zagrozen 2
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. naraz.

Kategoria zagrozenia 2

Wyjasnienie skrotow i

akronimow

CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotworczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczehAstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz rowniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolnos$é do bioakumulacji i toksyczna
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PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkow w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolno$é do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkéw
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkéw przewozacych towary niebezpieczne

Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogélne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczenstwa).
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