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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

SPRĘŻONY GAZ 
I ZAMRAŻACZ 
Mieszanina sprężonych gazów pod wysokim ciśnieniem.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

 
 
 

ZASTOSOWANIE:
Nadaje się do osuszania powierzchni oraz usu-
wania kurzu, płynów i wszelkich zanieczyszczeń 
w miejscach trudnodostępnych. Stosując w pozy-
cji odwrotnej możemy schłodzić powierzchnię do 
–60 ° C. Dzięki czemu nadaje się do odkręcania 
zardzewiałych śrub, montażu i demontażu łożysk 
i innych części maszyn na zasadzie skurczu na 
zimno.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 500 ml.

SPOSÓB UŻYCIA:
Należy stosować wyłącznie z  rurka aplikacyjną, 
dołączoną do każdego opakowania. Ciśnienie 
gazu nośnego zależy od temperatury otoczenia. 
W  trakcie opróżniania pojemnika z gazu obniża 
się temperatur puszki oraz zmniejsza się ciśnienie 
gazu. W celu zwiększenia ciśnienia gazu zostawić 
pojemnik na pewien czas aby wyrównała się 
temperatura wewnątrz pojemnika. W  trakcie 
użytkowania należy bezwzględnie stosować się 
do ostrzeżeń znajdujących się na opakowaniu.


