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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

TESTER SZCZELNOŚĆI
Bezzapachowy środek na bazie wody, niezawierający niebezpiecznych rozpusz-
czalników, silikonów i olejów. Ujawnia wycieki gazu lub powietrza nawet pod 
bardzo niskim ciśnieniem. Produkt zgodny z normą DIN EN 14291

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE:
W przemyśle gazowy, grzewczym, samochodo-
wym, spawalniczym.

PARAMETRY PRODUKTU:
Wygląd: pianka
pH : 7-8
Gęstość: 0,99 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny


