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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

SPRAY 
MULTIFUNKCYJNY
Preparat wielofunkcyjny ogólnego stosowania nadaje się do smarowania, czysz-
czenia wypierania wilgoci. Preparat posiada właściwości penetrujące dzięki 
czemu ułatwia demontaż zapieczonych elementów. Preparat posiada również 
właściwości antykorozyjne.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE:
Preparat ułatwia odkręcanie zapieczonych, zatar-
tych oraz skorodowanych elementów  takich jak 
śruby, nakrętki, zawory, zamki. Dzięki swoim 
właściwościom skutecznie wypiera wilgoć jedno-
cześnie zabezpieczając przed korozją.

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanosić na zadaną powierzchnię z odległości 10-
15 cm. W przypadku stosowania jako penetrant 
używamy aerozol bezpośrednio na miejsce po-
łączenia zapieczonych, skorodowanych elemen-
tów.


