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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

OLEJ DO WIERCENIA
Środek stosowany do poprawy obróbki metali kolorowych, lekkich stopów żela-
za, metali nieżelaznych ich stopów. Nie zawiera chloru i silikonu. Nadaje się do 
narzędzi tnących, podczas wiercenia, przeciągania gwintowania itp. Skutecz-
nie odprowadza ciepło i jednocześnie smaruje. Dzięki temu zapobiega zużyciu 
ostrza i  poprawia jakość obrabianej powierzchni. Zapewnia skuteczne odpro-
wadzanie ciepła z narzędzi i obrabianych materiałów. Należy stosować przed 
i podczas obróbki.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 500 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
Minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

SPOSÓB UŻYCIA:
Najlepiej nanosić na narzędzie z  odległości 2-4 
cm. Podczas obróbki należy kilka razy nanosić
preparat na powierzchnię aby uniknąć nadmier-
nego rozgrzania narzędzi.


