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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

PENETRANT SPRAY
Bezsilikonowy środek penetrujący. Dzięki silnym właściwościom penetrującym 
wnika do trudno dostępnych miejsc, ułatwia odkręcanie i luzowanie zapieczo-
nych, zatartych oraz skorodowanych elementów , między innymi: śrub, nakrę-
tek, zaworów, zamków, kłódek itp.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

PARAMETRY PRODUKTU:
Kolor: bezbarwny 
Temperatura stosowania: + 5°C do 35°C

SPOSÓB UŻYCIA:
Ze względu na silne właściwości penetrujące na-
leży aplikować preparat bezpośrednio na miejsce 
połączenia zapieczonych, skorodowanych ele-
mentów.


