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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

OLEJ Z PTFE SPRAY
Preparat smarująco-ochronny z dodatkiem PTFE. Przeznaczony głównie do sma-
rowania precyzyjnych mechanizmów, w  których zastosowanie gęstych olejów 
mineralnych, bądź syntetycznych jest niemożliwe. Właściwości pudru PTFE za-
pewniają suchą powłokę smarną, dzięki czemu preparat sprawdza się w miejscach 
o  dużym zapyleniu. Olej z  PTFE można stosować zarówno na powierzchniach 
metalowych jak również na powierzchniach gumowych, tworzywach sztucznych 
itp. Produkt rozpuszczalny w wodzie. Zakres temp pracy : -40°C +250°C

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

PARAMETRY PRODUKTU:
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Ciężar właściwy: 0,60 g/ml przy temp. 20°C 
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny 
Współczynnik tarcia: 0,02 - 0,09
Zakres temperatury pracy: od -40°C do +250°C


