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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

SEPARATOR SPRAY
Bezsilikonowy środek antyadhezyjny do form. Separator zapewnia lepsze uwal-
nianie produktów wykonanych z różnych materiałów termoutwardzalnych i ter-
moplastycznych, jednocześnie wciąż pozwala na operacje formowania i później-
szą obróbkę materiału.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.

ZASTOSOWANIE:
SEPARATOR jest bezbarwnym, bezwonnym izo-
latorem. Skutecznie odprowadza ciepło. Nie po-
zostawia osadów. Odporny na działanie niskich 
i wysokich temperatur.

PARAMETRY PRODUKTU:
Wygląd: bezbarwna, przezroczysta ciecz
Zapach: rozpuszczalnika węglowodorowego
Ciężar właściwy: 0,7 g/cm3
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalny: w większości organicznych 
rozpuszczalnikach
Temperatura pracy:od -20°C do 150°C
Palność: łatwopalny (nie stosować przy 
otwartym ogniu)


