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UWAGA:  Karta  techniczna  zawiera  dane  podane  przez  producenta.  Dane  te  mają  charakter  jedynie  informacyjny  i podawane  są użyt-
kownikowi  w dobrej  wierze.  Firma  Matech  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  skutki  stosowania  produktów  firmy  Matech  przez 
użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

KARTA TECHNICZNA

SUCHY SMAR Z MoS2
Suchy smar na bazie dwusiarczku molibdenu po naniesieniu na powierzchnię i zasty-
gnięciu tworzy suchą warstwę smarującą . Nasmarowana powierzchnia zabezpiecza 
przed gromadzeniem się zanieczyszczeń jednocześnie zapewniając smarowanie. 
Odporny na wysokie obciążenia zakres temperatur pracy - 50° C do + 450° C.

ZASTOSOWANIE:
Znajduje swoje zastosowania do „czystego” sma-
rowania gdzie nie możemy zastosować oleju bądź 
smaru klasycznego. Nadaje się do smarowania 
powierzchni ślizgowych, ułatwiania rozruchu 
i smarowania łożysk, prowadnic, przekładni, kli-
nów maszyn drukarskich, łańcuchów, łopat wen-
tylatorów w  zapylonym środowisku. Preparat 
można również stosować do smarowania w próż-
ni a także jako środek rozdzielający w szerokim 
zakresie temperatur.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem wstrząsnąć. Nanosić na zadaną 
powierzchnię z odległości około 15 cm.

OPAKOWANIE:
Pojemnik metalowy (spray) 400 ml.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:
minimum 36 miesięcy od daty produkcji.


